
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nierenstreben BMW E87 / E81 

Einbauanleitung – Haubeschloss mittig 



Stellen Sie sicher, dass das 

Haubenschloss Ihres 

Fahrzeugs mittig sitzt.  

Andernfalls, werden die 

Streben nicht passen!  



 

 

Entfernen Sie die Schrauben an der Unterseite 

der Frontschürze 

  



Entfernen Sie die Schrauben der 

Radhausschale auf beiden Seiten im 

gezeigten Bereich 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heben Sie die Haubendichtung im Bereich der Frontscheinwerfer ab und entfernen Sie 

die Schrauben an der Oberseite der Schürze 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hebeln Sie die Rastnasen der Frontschürze am Kotflügel aus. 

Nehmen Sie die Frontschürze ab und entfernen ggf. die innenliegenden Stecker. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Für Fahrzeuge mit Kühlklappen: 

Hebeln Sie die Rastnase (1) nach oben aus und ziehen die Abdeckung nach vorn (2) 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entfernen Sie den Stecker 

  



 

Entfernen Sie die Schrauben an 

der Unterseite der Kühlklappen 

  



Drücken Sie die Rastnasen an der Oberseite 

zusammen und ziehen die Kühlklappen nach 

vorne ab 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ersetzen Sie die Schrauben gegen die aus dem Lieferumfang. Benutzen Sie das vom 

Hersteller vorgeschriebene Drehmoment.  



 

Montieren Sie die Nierenstrebe unter Benutzung der mitgelieferten Unterlegscheibe 

und Mutter  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ziehen Sie die Mutter soweit fest, bis die Strebe in der gewünschten Position steht 


